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Pruf- und Testvorrichtungen

LEBENSDAUERTESTVORRICHTUNG AXIAL:
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o Balge bis aussen @ 500mm kénnen dynamisch £
gepriift werden '

« Tests bis 100°000 Zyklen méglich h: ‘?; » \\\\\\\\“\\\“\\\;
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e Testbedingungen:
* Innen: Vakuum
» Aussen: Atmospharendruck

LEBENSDAUERTESTVORRICHTUNG LATERAL:

o Balge bis aussen @ 230mm koénnen
dynamisch gepruft werden.

e Hub: max. +/-100mm

¢ Maximale Balglange: 300mm

e Testbedingungen:
* Innen: Vakuum
» Aussen: Atmospharendruck




HIGH-SPEED
LEBENSDAUERTESTVORRICHTUNG &
AXIAL: R

o Bilge bis aussen @ 100mm kénnen
dynamisch getestet werden.

e Erweiterbar auf @ 200

o Tests bis 5‘000°000 Zyklen moglich

e Testbedingungen:
« Innen: /Vakuum oder Uberdruck bis 150bar
(abhangig von Balggrosse)
* Aussen: Atmospharendruck

DRUCKEINHEIT 250BAR:

e Fiur zyklische Drucktest 12-250bar

e Innen- oder Ausseniiberdruck moglich

KOORDINATENMESSMASCHINE:

e Messbereich:
400 x 700 x400 mm

KONTURMESSGERAT

e Membranprofil-Messungen
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